Prifubersicht Schallschutz
Regel-air® FensterLufter im Kunststofffenster (Mitteldichtung)

Zusammenfassung der Prifergebnisse zum Schallschutz
(Prifungen des Instituts flr Fenstertechnik - ift Rosenheim)

Schalldédmm-MaBe Rw von Fenstern mit und ohne Regel-air®
(Kunststofffenster Mitteldichtung)

FalzlUfter-Module seitlich links
Falzliifter-Module seitlich rechts
offene Uberschlagsliifter (unten)
Scheibe (Herstellerangabe)
Lange der BED's (re + li seitlich)

Fenster ohne Regel-air®
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Fenster mit Regel-air®

Prufgang

Z47 36 dB je 150 mm 39 dB 38 dB
1 Paar FFL
(= 2 Module) c o © O
268 45 dB je 150 mm 44 dB 42 dB
Z50 36 dB je 150 mm 39 dB 38 dB
2 1 0 0
1,5 Paar FFL .
(= 3 Module) 777 47 dB je 10 mm 45 dB 42 dB
1 1 1 0 256 36 dB je 150 mm 39 dB 38 dB
2 Paar FFL .
(= 4 Module) 2 1 1 0 Z59 36 dB je 150 mm 39 dB 37 dB

Werte kénnen je nach Profil und Fenster geringfligig abweichen.

Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden
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