Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Leistungsdaten Regel-air® FFL-uni
am Kunststofffenster (Anschlagdichtung)

Produktdaten

Luftdurchgangswerte

FFL-uni - Kunstofffenster Anschlagdichtung

o
c
Differenzdruck nach =)
]
()
o}
S
1FFL-uni 2x 150 mm 2
Variante Standard 25 3 4.2 47 72 3 0 senkrecht <
€
S
@
c & 1 FFL-uni
(TN
E'E  Variante fir hohe 34 42 49 53 58 63 67 1x 300 mm
3¢ Vv . waagerecht
o £ olumenstréme o
> =
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. T
2 FFL-uni 2x 300 mm 2
Variante Standard 49 57 S/ 75 =7 219 e senkrecht g
2 FFL-uni
Variante fiir hohe 6,4 7.6 8,8 9,8 10,7 1.8 12,5 1x 600 mm
. waagerecht
Volumenstréme
DIN EN 12207 und DIN 4108-2 beachten. ‘3,3
(=
Werte kdnnen je nach Profil und Fenster geringfligig abweichen. ﬁ:
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prufungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

Produktdaten

1 FFL-uni Variante Standard - Kunststofffenster Anschlagdichtung
Prufberichte

Nr. 311002833/1/2021 Schallschutz (Prufbericht vom 29.01.2021)

Nr. 311002833/1/2021 ANLAGE 1 Schallschutz (Priifbericht vom 29.01.2021)

Nr. 311002834/2/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prifbericht vom 04.02.2021)

(o))
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T
(o))
A0
<
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c
<

Luftvolumenstrome flr Prifvariante (Priufvariante 202 in den Prifberichten)

Druckdifferenz (Pa) Mittelwerte Normale Fenster R =39 dB
erenz ta (@, in M3/h) Fenster mit Regel-air* R,,=39 dB o
’ =
=
£
(%)
260 mm .a
+— g
£

e i =

8
c
L
N
2
15 8,3
20 6,0 Standardvariante
30 30 Prifvariante 202
40 3] 5
= 31 Luftdurchgangsprifungen wurden nach g
DIN EN 13141-1 durchgefiihrt. =
60 3,4 5
: 4 Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1 é
00 3 geprift: kein Wassereintritt bis 150 Pa. g
Schallschutziibersicht
f [Hz] “n 100 125 160 200 250 315 400 500
R [dB] 29,3 28,1 26,8 25,9 25,9 30,9 33,2 36,1 g
f [Hz] 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 m %
R [dB] 39,3 40,6 43,0 42,2 41,0 41,6 42,3 41,9 47,4 49,7 ?%")
=
Bewertetes Schallddmm-MaR mit den ermittelten Spektrum-Anpassungswerten nach 2
DIN EN ISO 717-1: R, (CC,) =39 (-1;-4) dB
Fenster ohne Regel-air® FFL-uni: R, (CC) =39 (-1;-4) dB

(® Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH &
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990.
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Ausschreibungstexte



Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prufungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

Produktdaten

1 FFL-uni Variante hohe Volumenstrome - Kunststofffenster Anschlagdichtung
Prifberichte

Nr. 311002833/1/2021 Schallschutz (Priifbericht vom 29.01.2021)

Nr. 311002833/1/2021 ANLAGE 1 Schallschutz (Prifbericht vom 29.01.2021)

Nr. 311002834/2/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prifbericht vom 04.02.2021)
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Luftvolumenstrome fir Prifvariante (Prifvariante 203 in den Prifberichten)

. Mittelwerte Normale Fenster R, =39 dB
el (P (.., in m3/h) Fenster mit Regel-aierRW=32 dB =
S
=
260 mm §
+—rt g
g
—
8
(%]
(=
L
N
o
I
15 9,0
20 6,0 hohe Luftmenge
30 2.8 Prifvariante 203
40 2,8 o}
L
= 29 Luftdurchgangsprifungen wurden nach g
DIN EN 13141-1 durchgefiihrt. =
60 3] 3
100 . Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1 é
geprift: kein Wassereintritt bis 150 Pa. 5
Schallschutziibersicht
f [Hz] “n 100 125 160 200 250 315 400 500
o))
R [dB] m 27,2 26,9 25,4 25,2 25,0 29,4 31,2 32,5 g
b=
f [Hz] 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 m 2
©
R [dB] 32,8 30,1 31,3 33,8 32,4 30,3 30,6 32,6 40,7 §)
L
=
s . . o)
Bewertetes Schallddmm-MaR mit den ermittelten Spektrum-Anpassungswerten nach b
DIN EN ISO 717-1: R, (CC,) =32 (-1;-2) dB
Fenster ohne Regel-air® FFL-uni: R, (CC) =39 (-1;-4) dB

(® Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH &
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990.
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prufungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

2 FFL-uni Variante Standard - Kunststofffenster Anschlagdichtung

Prifberichte

Nr. 311002833/1/2021 Schallschutz (Prifbericht vom 29.01.2021)

Nr. 311002833/1/2021 ANLAGE 1 Schallschutz (Prufbericht vom 29.01.2021)

Nr. 311002834/2/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prifbericht vom 04.02.2021)

Luftvolumenstrome fur Prufvariante (Prufvariante 205 in den Prifberichten)

Mittelwerte
(qv,cor in m3/h)

Druckdifferenz (Pa)

100

Schallschutzlibersicht

oo | w0 | e | a0 RS

TR < -

f [Hz] 630 800 1000
R [dB] 34,4 37,3 39,6

()]

1250 1600
40,4 40,4

Normale Fenster R =39 dB
Fenster mit Regel-air* R,,=37 dB

530 mm

|

Standardvariante
Prifvariante 205

Luftdurchgangsprifungen wurden nach
DIN EN 13141-1 durchgeflihrt.

Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1

geprift: kein Wassereintritt bis 150 Pa.

160
26,0
2000

40,8

200
26,1
2500

41,3

250

26,0

S 00 | sooo |

40,7

315 400

29,9 30,2

Rz

Bewertetes Schallddmm-MaR mit den ermittelten Spektrum-Anpassungswerten nach

DIN EN ISO 717-1:

Fenster ohne Regel-air® FFL-uni:

R, (C:C,) =37 (-1;-4) dB

R, (C:C.) =39 (-1;-4) dB

500

31,2

(® Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH &
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990.
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Produktdaten
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Montageanleitung Aluminiumfenster Holzfenster Mitteldichtung

Ausschreibungstexte



Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prufungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

Produktdaten

2 FFL-uni Variante hohe Volumenstrome - Kunststofffenster Anschlagdichtung
Prifberichte

Nr. 311002833/1/2021 Schallschutz (Priifbericht vom 29.01.2021)

Nr. 311002833/1/2021 ANLAGE 1 Schallschutz (Prifbericht vom 29.01.2021)

Nr. 311002834/2/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prifbericht vom 04.02.2021)
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Luftvolumenstrome fur Prifvariante (Prufvariante 207 in den Prufberichten)

. Mittelwerte Normale Fenster R, =39 dB
Druckdifferenz (Pa) @,,, in m*/h) Fenster mit Regel-air’ R,,=27 dB o
S
=
530.mm §
_|—|—|_ (V)
¢ E
T z
| ! |
8
(%]
(=
L
N
o
I
15 17,2
20 11,9 hohe Luftmenge
30 55 Prufvariante 207
40 6,4 o
L
= > Luftdurchgangsprifungen wurden nach g
DIN EN 13141-1 durchgefiihrt. =
60 7.9 5
100 0 Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1 é
’ geprift: kein Wassereintritt bis 150 Pa. g
Schallschutziibersicht
f [Hz] “n 100 125 160 200 250 315 400 500
o))
R [dB] 25,4 25,7 24,8 24,8 25,3 27,6 28,3 28,8 g
b=
f [Hz] 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 m 2
©
R [dB] 28,1 25,0 26,6 29,9 28,6 25,3 25,2 27,9 34,2 :’%’s
L
=
s . . o)
Bewertetes Schallddmm-MaR mit den ermittelten Spektrum-Anpassungswerten nach b
DIN EN ISO 717-1: R, (CC,) =27 (-0;-0) dB
Fenster ohne Regel-air® FFL-uni: R, (CC) =39 (-1;-4) dB

(® Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH &
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990.
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Leistungsdaten Regel-air® FFL-uni
am Kunststofffenster (Mitteldichtung)

Produktdaten

Luftdurchgangswerte

FFL-uni - Kunststofffenster Mitteldichtung

o
=
Differenzdruck nach 2
T
o
o
S
1FFL-uni 2x 150 mm 2
Variante Standard 2 S 4 52 i 3 D senkrecht <
€
S
@
c & 1 FFL-uni
(TN
E'E  Variante fir hohe 33 40 47 52 58 63 e  x300mm
3¢ v . waagerecht
o £ olumenstréme o
> c
£ 2
3 S
. e}
2 FFL-uni 2x 300 mm 2
Variante Standard 41 22 e ) e E = senkrecht g
2 FFL-uni
Variante fir hohe 6,5 78 9,0 10,1 1,1 11.9 12.9 1x 600 mm
. waagerecht
Volumenstréme
DIN EN 12207 und DIN 4108-2 beachten. ‘3,3
(=
Werte kdnnen je nach Profil und Fenster geringflugig abweichen. ﬁ:
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prifungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

1 FFL-uni Variante Standard - Kunststofffenster Mitteldichtung
Prufberichte

Produktdaten

Nr. 311002834/2/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Priifbericht vom 04.02.2021)

Luftvolumenstrome fur Prufvariante (Priufvariante 2 in den Prifberichten)

Anschlagdichtung

Mittelwerte
(qv,cov in mz/h)

Druckdifferenz (Pa)

260 mm

[9)]
c
E]
2
=
L2
3
7]
s
=
=

e )i =

8
15 79 2
L
N
20 5.2 Standardvariante g
Prufvariante 2
30 1,9
40 2,1
) = Luftdurchgangspriifungen wurden nach
’ DIN EN 13141-1 durchgefiihrt.
60 2,5 -
Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1 2
100 33 gepriift: kein Wassereintritt bis 150 Pa. f_a
€
3
(@ Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch é
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH & 3
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990. <
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prifungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

Produktdaten

1 FFL-uni Variante hohe Volumenstrome - Kunststofffenster Mitteldichtung
Prufberichte
Nr. 311002834/4/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prufbericht vom 04.02.2021)

Luftvolumenstrome fur Prufvariante (Priufvariante 3 in den Prifberichten)
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Mittelwerte
(qv,cov in mz/h)

Druckdifferenz (Pa)

+— o
L ERm g
pr—— e
—
e
£
8
15 9, c
L
N
20 5.5 hohe Luftmenge °
Prufvariante 3 +
30 1,9
40 2,2
) e Luftdurchgangspriifungen wurden nach
’ DIN EN 13141-1 durchgefiihrt.
60 2,6 ~
Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1 2
100 35 gepriift: kein Wassereintritt bis 150 Pa. f_a
€
3
(@ Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch é
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH & 3
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990. <
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prifungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

2 FFL-uni Variante Standard - Kunststofffenster Mitteldichtung
Prufberichte

Produktdaten

Nr. 311002834/4/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prufbericht vom 04.02.2021)

Luftvolumenstrome fur Prufvariante (Prufvariante 4 in den Prufberichten)
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Mittelwerte
(qv,cov in mz/h)

Druckdifferenz (Pa)

e o

e Eew 5

! =

1 .9

o

0

b3

------------------------- 300 mn|

8

15 12,8 c

L

N

20 14,6 Standardvariante °

Prufvariante 4 -+
30 4,6
40 55

% 6.2 Luftdurchgangspriifungen wurden nach
- DIN EN 13141-1 durchgefiihrt.

60 6.9 ~

Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1 2

100 9.2 gepriift: kein Wassereintritt bis 150 Pa. f_a

€

3

(@ Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch é

die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH & 3

Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990. <
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prifungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

Produktdaten

2 FFL-uni Variante hohe Volumenstrome - Kunststofffenster Mitteldichtung
Prufberichte
Nr. 311002834/4/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prufbericht vom 04.02.2021)

Luftvolumenstrome fiur Prufvariante (Prifvariante 5 in den Prifberichten)
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Mittelwerte
(qv,cov in mz/h)

Druckdifferenz (Pa)

+—) o
e eEew g
ie— e
| | | S
T T T
500 mm| °
£
8
15 16,2 c
L
N
20 5.9 hohe Luftmenge °
Prufvariante 5 +
30 4,4
40 53
o 23 Luftdurchgangspriifungen wurden nach
DIN EN 13141-1 durchgefiihrt.
60 6,4 ~
Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1 2
100 86 gepriift: kein Wassereintritt bis 150 Pa. f_a
€
3
(@ Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch é
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH & 3
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990. <
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Leistungsdaten Regel-air® FFL-uni am Holzfenster

Luftdurchgangswerte

Produktdaten

FFL-uni - Holzfenster

Differenzdruck nach

300 mm
2,9 3,4 3,9 4,4 4,7 52 55 waagerecht
auf 2,5 mm

1 FFL-uni
Variante Standard

Anschlagdichtung

in mé/h

600 mm
54 6,4 7,5 8,3 9,1 9,9 10,6 waagerecht
auf 2,5 mm

2 FFL-uni
Variante Standard

Luftvolumenstrom

DIN EN 12207 und DIN 4108-2 beachten.

Werte kdnnen je nach Profil und Fenster geringfligig abweichen.

Mitteldichtung

Holzfenster

Aluminiumfenster

Montageanleitung

108 2.0/1

Ausschreibungstexte



Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prifungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

1 FFL-uni Variante Standard - Holz- und Holz-Aluminiumfenster
Prifberichte
Nr. 311002834/1/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prifbericht vom 04.02.2021)

Luftvolumenstrome fur Prufvariante (Priufvariante 2 in den Prifberichten)

Mittelwerte
(qv,cov in mz/h)

Druckdifferenz (Pa)

Frasung am
Blendrahmentuberschlag
2,5 mm

15 76
20 8.9 Standard_variante
30 5.4 Prufvariante 2
40 6.5
) 45 Luftdurchgangspriifungen wurden nach
- DIN EN 13141-1 durchgefiihrt.
60 51
100 7 Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1

gepriift: kein Wassereintritt bis 150 Pa.
(@ Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch

die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kénnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH &
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990.

109 2.0/1

Mitteldichtung Anschlagdichtung Produktdaten

Holzfenster

Montageanleitung Aluminiumfenster

Ausschreibungstexte



Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prifungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

Produktdaten

2 FFL-uni Variante Standard - Holz- und Holz-Aluminiumfenster
Prufberichte

Nr. 311002834/1/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Prifbericht vom 04.02.2021) §’
S
T
Luftvolumenstrome fur Prifvariante (Prifvariante 3 in den Prufberichten) b
c
2
. <
Druckdifferenz (Pa) ((:':fei:]wni;;i)
530.mm
e o
e Eew S
m— 2
| i | o
T T e
600 mrm| 2
g

Frasung am
Blendrahmentuberschlag

2,5 mm
8
¢
2
N
20 16,6 Standardvariante °
Prufvariante 3 =
30 5,5
40 6,6
% o Luftdurchgangspriifungen wurden nach
’ DIN EN 13141-1 durchgefiihrt.
60 8,5 ~
Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1 2
100 10.2 gepriift: kein Wassereintritt bis 150 Pa. f_a
€
3
(@ Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch é
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kdnnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH & 3
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990. <
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Leistungsdaten Regel-air® FFL-uni am Aluminiumfenster

Luftdurchgangswerte

Differenzdruck nach
DIN 1946-6 in Pa

1 FFL-uni
Variante Standard

in mé/h

2 FFL-uni
Variante Standard

Luftvolumenstrom

FFL-uni - Aluminiumfenster

2,0 2,5 3,0 3,4

2,7 34 4,2 4,9

DIN EN 12207 und DIN 4108-2 beachten.

Werte kdnnen je nach Profil und Fenster geringfligig abweichen.

m

umlaufend
3,7 4] 4,5 keine Anschlag-

dichtung

umlaufend
55 5,9 6,6 keine Anschlag-

dichtung

2.0

Mitteldichtung Anschlagdichtung Produktdaten

Holzfenster

S
9]
2
(4]
c
o
2
S
=
£
S
=
<

Montageanleitung
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prifungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

Produktdaten

1 FFL-uni Variante Standard - Aluminiumfenster
Prufberichte

o))
Nr. 311002834/3/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Priifbericht vom 04.02.2021) =
S
T
Luftvolumenstrome fur Prifvariante (Prifvariante 2 in den Prufberichten) 2
3
C
_ <
Druckdifferenz (Pa) ((:':fei:]wni;;i)
(9]
S
r
o
Die meisten Aluminium- *wenn vorhan- %
fenster besitzen keine den, sollte diese B
Blendrahmendichtung* mindestens oben =
waagerecht ent-
fernt werden
]
15 6,3 c
O
N
20 7,4 Standardvariante g
Prufvariante 2
30 5,5
40 6,7
- = Luftdurchgangspriifungen wurden nach
: DIN EN 13141-1 durchgefiihrt.
60 8,6
100 e Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1

gepruft: kein Wassereintritt bis 150 Pa.

(@ Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kénnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH &
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990.
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Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Ubersicht der Prifungen beim Prifinstitut
HFB Engineering GmbH

Produktdaten

2 FFL-uni Variante Standard - Aluminiumfenster
Prufberichte

o))
Nr. 311002834/3/2021 Luftvolumenstrom und Schlagregendichtheit (Priifbericht vom 04.02.2021) =
S
T
Luftvolumenstrome fur Prifvariante (Prifvariante 3 in den Prufberichten) 2
5
C
_ <
Druckdifferenz (Pa) ((:':fei:]wni;;i)
(9]
S
r
o
Die meisten Aluminium- *wenn vorhan- %
fenster besitzen keine den, sollte diese B
Blendrahmendichtung* mindestens oben =
waagerecht ent-
fernt werden
]
15 9] 2
O
N
20 10,7 Standardvariante °
Prufvariante 3 -+
30 11,9
40 13,7
- 12l Luftdurchgangspriifungen wurden nach
- DIN EN 13141-1 durchgefiihrt.
60 14,2
100 - Schlagregendichtheit wurde nach DIN EN 13141-1

gepruft: kein Wassereintritt bis 150 Pa.

(@ Es handelt sich bei diesem Blatt um eine Zusammenfassung der umfangreichen Priifungen durch
die HFB Engineering GmbH. Alle Priifberichte kénnen jederzeit bei der Regel-air Becks GmbH &
Co. KG angefragt werden. Per E-Mail: kontakt@regel-air.de oder per Telefon unter 02831-977990.
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