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2.2 System Regel-air® FFL-m
FensterfalzlUfter fur Kunststofffenster
(Anschlag- und Mitteldichtung)

Produktbeschreibung

Verdeckt im Fensterfalz liegender Fensterfalzltfter mit manueller stufenloser Bedienung. Der FFL-m
eignet sich sowohl fur den horizontalen als auch vertikalen Einbau. Eine GrundlUftung ist trotz ver-
schlossenem Lifter méglich, wenn man die Fligeldichtung nach Herstellerangaben auf einer Uberl&n-
ge entfernt, wodurch sich die realisierbaren Volumenstrome erhéhen lassen.

Fur einen kontrollierten Luftwechsel und sichere Entfeuchtung ohne Zugerscheinungen. Zur Vermei-
dung von Schimmelsch&den. FUr normale und erhdhte Schallschutzanforderungen.

Verdeckt liegend und manuell bedienbar

Keine zusatzliche Energieversorgung erforderlich

Grundliftung méglich

Leistungsgepruft nach DIN 13141-1
Zuladssig nach DIN 1946-6
Auch fir erhéhte Schallschutzanforderungen

Erfullt die Klasse 3 der DIN 12207
im geschlossenen Zustand
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Einsatzbereiche

e Als LUftungssystem zur FeuchteschutzlUftung
im Neubau und auch in bestehenden
Gebauden

e Zur Vorbeugung und Bekdmpfung der Ursachen
von Feuchteschaden und Schimmelschaden.
Nutzerunabhangig nach DIN 1946-6

¢ Als AuBenbauteilluftdurchlass (ALD)
in Verbindung mit Schachtltftung und
Abluftanlagen

e Zur Feuchteabfuhr im Rahmen der Querltftung
unter Berlcksichtigung der bauphysikalischen
GesetzmaBigkeiten

FFL-m
gedffnet

Funktionsweise und Frischluftfuhrung

FFL-m
geschlossen

L

Auch far Denkmalschutz geeignet

FFL-m
Grundluftung

Die AuBenluft wird Uber die ausgeklinkten Dichtungen in den Fensterfalz geflihrt und Uber diesen
zum Regel-air® FFL-m geleitet. Die Frischluft stromt im unteren Bereich in den Fensterfalz ein und
erwdrmt sich auf dem Weg zum LUftermodul vor. Der FFL-m kann durch einen kaum wahrnehmbaren
Hebel gedffnet und geschlossen werden. Der Regel-air® FFL-m kann auch so montiert werden, dass
eine Grundliftung trotz geschlossenem Lufter vorhanden ist und dabei die Vorgaben der DIN 1946-6
von 5 m3/h bei 10 Pascal nicht Gberschreitet. Hierzu wird die dem LUfter gegenuberliegende Dich-
tung am Fliugel auf Uberldnge nach Herstellerangaben entfernt. So ist trotz geschlossenem Lufter ein

Grundluftwechsel sichergestellt.
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Einbau

Der Regel-air® FFL-m wird im beschlagfreien Raum, vorzugsweise im oberen waagerechten Blendrah-
men angeschraubt. Der FFL-m kann aber auch im senkrechten Bereich oder im unteren waagerechten
Bereich montiert werden.

Die Flugeldichtung wird gegenlber des Regel-air® FFL-m auf LUfterlange entnommen. Alternativ
kann diese auf Uberldnge nach Herstellerangaben entnommen werden, um einen Grundluftwechsel
trotz geschlossenem Lufter zu gewahrleisten.
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Regel-air® FFL-m Fensterfalzllifter
fir Kunststofffenster

Produktdaten im Uberblick

Werte kdnnen je nach Profil und Fenster geringfligig abweichen.
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