Technische Anderungen vorbehalten - Rechtsverbindlichkeiten kénnen hieraus nicht abgeleitet werden

Montageanleitung Regel-air® FFLHA Typ 23
Fensterfalzltufter fur Holz-Aluminiumfenster fur
Systeme mit Mitteldichtung im Blendrahmen

Der Regel-air® FensterfalzlUfter 23 FL wird generell als Paar (= 2 EinzelllUfter) im Blendrahmen oder
Kampfer eingebaut. FUr die senkrechte Montage den Typ 23 RF verwenden.

Ein Paar LUfter ist 26,5 mm tief, 13,5 mm hoch und 250 mm breit.

Typ FL wird im oberen Blendrahmenfalz eingebaut. Typ RF (mit Ruckstellfeder) kann auch im senk-
rechten Blendrahmenfalz montiert werden.

Montage

Den Blendrahmen- bzw. Kédmpferriegel entsprechend der MaRangaben und der umseitigen Zeichnun-
gen im Bereich des Lufters frasen. Der LUfter muss innen blendrahmenbindig eingebaut werden. Der
FligellUberschlag muss am Liufterboden anliegen.

Die Blendrahmendichtung(en) ist/sind im Bereich vor den LUiftermodulen auszuklinken. Evtl. vorhan-
dene innere FlUgellberschlagsdichtung gegentber dem LUufter ausklinken.

Dortigen Aufnahmesteg auf Dichtungsnuttiefe frasen, falls dieser in den
Luftaustrittsbereich der Luftermodule ragt.

Der FlagelUberschlag muss, wenn keine Dichtung vorhanden ist, fUr den |
Luftdurchgang 3 mm tief im Bereich des LUfters ausgefrast werden.

O In allen gefrasten Bereichen ist grundsétzlich eine angemessene Holz-
schutzbehandlung zwingend erforderlich.

300 mm BED

Die Aluschale ist generell mit einer Dichtungsebene zu versehen. Dabei
erfolgt die Luftzufuhr im unteren vertikalen Bereich Uber beidseitige Aus- y |
klinkung der Dichtung in 300 mm Lange, beginnend 100 mm aus der unte-
ren Ecke (siehe Grafik).
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(® Die Entwéasserung des Falzbereiches ist zu gewéahrleisten.

Bei erhdhten Schallschutzanforderungen ist grundsatzlich eine innere FligelUberschlagsdichtung
erforderlich. Ferner sollten im Sinne eines erhdhten Schallschutzes direkte LUftungswege vermieden
werden. Ggf. sind fUr die jeweiligen Systeme Einzelprtfungen vorzunehmen.

@O In Holz-Aluminiumfenstern sind die Regel-air® Fensterfalzlifter ausschlieBlich als Nachstrémein-
richtungen in Verbindung mit permanent betriebenen ventilatorgestiitzten Abluftanlagen zu ver-
wenden.

@® Nicht fiir Schwellensysteme geeignet.

Frasbild fur FFLHA Typ 23 FFLHA Typ 23 eingebaut
(offene Klappe)
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